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Poswiadczone ttumaczenie z jezyka angielskiego

CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
@
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Partner for progress
Numer: 0620-CPR-45875/05 Zastepuje 0620-CPR-45875/04

Wydano: 2014-12-01 Pierwotnie wydany zgodnie z CPR: 2013-11-01
Pierwotnie wydany zgodnie z CPD: 2008-11-01

Zgodnie z Rozporzadzeniem 305/2011/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 roku
(Rozporzadzenie o materiatach budowlanych lub CPR), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do materiatu
budowlanego:

WYSOKOCISNIENIOWE LAMINATY DEKORACYJNE (HPL)

w ktdrym zakres produktow budowlanych wyszczegdlniono na stronie 2 niniejszego certyfikatu
produkowanego przez lub dla:

GENTAS A. S.

w zakladzie produkcyjnym:

GENTAS A. §. GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S.

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia dotyczacych oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych Zatacznika ZA normy

EN 438-7:2005
w systemie 1 dla wlasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie oraz Ze materiaty
budowlane spetniajq ustalone wymagania dla tych wlasciwosci uzytkowych.

Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy w dniu 2008-11-01 i pozostaje wazny do czasu zmiany
metod testowych oraz / lub wymogdéw odnosnie kontroli produkcji wigczonych do zharmonizowane;j
normy wykorzystywanej do oceny wlasciwosci uzytkowych deklarowanych zasadniczych
charakterystyk oraz samego materiatu budowlany oraz znaczacej modyfikacji warunkéw produkcji w
zakladzie, o ile nie zostanie on zawieszony lub wycofany przez jednostke certyfikujaca.

[nieczytelny podpis]
Bouke Meekma



dyrektor Kiwa Nederland B.V.
Uwaga: waznos¢ niniejszego certyfikatu mozna sprawdzi¢ na stronie www.kiwa.nl
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CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

0620-CPR-45875/05
WYSOKOCISNIENIOWE LAMINATY DEKORACY]JNE (HPL)

ZAKRES
e G-Fire : CGF - stopient odpornosci ogniowej dla wewnetrznych ogélnych zastosowar
kompaktowych
e G-Ext : EDF - stopien odpornosci ogniowej dla zastosowar zewnetrznych w trudnych
warunkach
* G-ComUV* :EDF - stopiei odpornoéci ogniowej dla zastosowarn zewnetrznych w trudnych
warunkach

Kompaktowe laminaty do zastosowan wewngtrznych i zewnetrznych > 6mm z klasyfikacja ogniowa B-
s1,d0

z obszarem bezposredniego zastosowania:
* Kompaktowe panele z wysokoci$nieniowego laminatu dekoracyjnego (HPL) do zastosowan na
scianach wewnetrznych i zewnetrznych oraz do wykoniczen sufitéw
* Kompaktowe panele z wysokoci$nieniowego laminatu dekoracyjnego (HPL) do zastosowari w
sufitach podwieszanych wewnetrznych i zewnetrznych




