Monika Sypniewicz

ttumacz przysiegly jezyka angielskiego

nr na liscie ttumaczy Min. Sprawiedliwosci TP/58/09
ul. Ruska 41/42, lok. 18, Wroctaw, tel. 693 72 90 19

Poswiadczone ttumaczenie z jezyka angielskiego

Test
TS EN I8O/1EC 17025

ERA LABORATUVARLARI A. S.
Laboratorium badan palnosci ERA
Jednostka akredytowania nr AB-0330-T

KLASYFIKACJA OGNIOWA
wedlug normy EN 13501-1:2007+A1:2009

Whnioskodawca: GENTAS GENEL METAL SAN.ve TIC. A. S.
G.O.S.B. Serepek Mevki 14841 Mengen BOLU Turcja

Przygotowal/a: ERA Laboratuvarlari A. $.
TOSB TAYSAD Organize San. Bol. 1 CD
15. Yol No.: 1 Sekerpinar — Cayirova
Kocaeli, Turcja

Nazwa materialu:  Panele kompozytowe HPL (wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne)

Nr raportu z badania
klasyfikacyjnego: ERA —14 - 095

Nr wydania: 1/2
Data wydania: 22.10.2014
Niniejszy raport z badania klasyfikacyjnego skiada si¢ z 6 stron i moze by¢ wykorzystywany oraz

powielany tylko w calosci.

1. WSTEP
Niniejszy raport z badania klasyfikacyjnego definiuje klasyfikacje przypisang ,panelom
kompozytowym HPL (wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne) wedlug procedur przewidzianych w

ie EN 13501-1:2007+A1:2009 B
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2. SZCZEGOLY KLASYFIKOWANEGO PRODUKTU

2.1. Ogoélne

Produkt panele kompozytowe HPL (wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne) zostal zdefiniowany
jako , rodzaj produktu sklasyfikowanego”. Jego klasyfikacja jest wazna do nastepujacego zastosowania

konicowego:

TS EN 438-7: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - arkusze bazujace na zywicach
termoutwardzalnych (zwyczajowo zwane laminatami) — Cze$¢ 7: kompaktowy laminat i kompozytowe
panele HPL stosowane na $ciany wewnetrzne i zewnetrzne oraz do wykarczania sufitow.

2.2. Opis

Produkt panele kompozytowe HPL (wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne) sa doktadnie opisane
w raportach z badan wspierajacych klasyfikacje, o ktérej mowa w punkcie 3.

Nazwa Gestos¢ Powloka Grubosé Masa na jednostke
produktu panelu panelu (mm) powierzchni ‘
Grubos¢ Masa na matenah
[g/cm?] jednostke wypelniajacego
powierzchni (gsm/m?)
(gsm/m?)
G-Fire 1,40 +/- 0,05 0,225 +/- 97,5 +/- 27,5 6 187,5 +/- 67,5
(laminat 0,075
ognioodporny)
6 mm / G-Fire
CGF 6 mm
G-Ext (panele 1,40 +/- 0,05 0,275 +/- 250 g/ m? 6 187,5 +/- 67,5
zewnetrzne) 6 0,025
mm/ G-Ext
Fire EDF 6 mm

3 RAPORTY I WYNIKI POPIERAJACE KLASYFIKACJE

3.1. Raporty
Nazwa laboratorium Nazwa wnioskodawcy | Nr ref. raportu z badania | Metoda badania
s GENLAY GENEL FTST14394 TS EN 13823
LABORATUVARLARI | METAL SAN. ve TiC.
FTST14395 TS EN ISO 11925-2
A, AS.
FTST14396 TS EN ISO 11925-2
FTST14397 TS EN 13823
FTST14398 TS EN ISO 11925-2
FTST14399 TS EN ISO 11925-2
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3.2. Wyniki

Metoda testu Parametr Numer Wyniki
badania .
Srednia para-| Parametry |
metru ciaglego| zgodnosci
(m)

TSENISO 11925-2@ | Fs <150 mm (1) 6 (-) tak

exspozycjanaogienn | zapton papieru filtracyjnego (1) 6 (-) nie

o Fs <150 mm (2) 6 (-) tak
zaplon papieru filtracyjnego (2) 6 (-) nie

TS EN ISO 13823@ FIGRA o2m(W/s) 3 47,6 )
LES > krawedz 3 (-) nie
THR e00s (M]) 3 4,8 )
SMOGRA (m?/s?) 3 1,7 )
TSPeoos (m?) 3 253 )
Plonace krople/czasteczki 3 (-) nie

TSENISO 11925-2® | Fs <150 mm (1) 6 (-) tak

ekspozycja na ogien: | zaplon papieru filtracyjnego (1) 6 (-) nie

- Fs <150 mm (2) 6 (-) x tak
zapton papieru filtracyjnego (2) 6 (-) | nie

TS EN ISO 13823® FIGRA o2m (W/s) - 46,1 )
LFS > krawedz 3 (-) nie
THR e00s (M]) 3 4,7 )
SMOGRA (m?/s?) 8 1,6 (-
TSPeoos (m?) 3 24,1 -)
Ptonace krople/czasteczki 3 (-) nie

-) nie dotyczy (a) G-Fire (laminat ognioodporny) 6 mm / G-Fire CGF 6 mm

1) atak plomienia na powierzchnig

2 atak plomienia na krawedz

(b) G-Ext (panele zewnetrzne) 6 mm / G-Ext Fire EDF 6 mm
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Metoda testu Parametr Wyniki
Srednia para- Parametry
metru ciaglegd zgodnosci
TSENISO 11925-2® | Fs <150 mm tak tak (B-D)
zapton papieru filtracyjnego nie nie (d0)
TS EN ISO 13823@ FIGRA o2m(W/s) 47,6 <120 (B)
THR se00s (M]) 4,8 <7,5 (B)
LFS > krawedz tak tak (B)
SMOGRA (m?/s?) 1,7 <30 (s1)
TSPéoos (m?) 25,3 <50 (s1)
Czas palenia sie ptonacych brak nie (d0)
kropli/czasteczek [s]
TSENISO 11925-2® | Fs <150 mm (1) tak tak (B-D)
zapton papieru filtracyjnego (1) nie nie (d0)
TS EN ISO 13823® FIGRA o2m1(W/s) 46,1 <120 (B)
THR se00s (M]) 4,7 <7,5(B)
LFS > krawedz tak tak (B)
SMOGRA (m?/s?) 1,6 <30 (s1)
TSPeoos (m?) 24,1 <50 (s1)
Czas palenia si¢ ptonacych brak nie (d0)
kropli/czasteczek [s]
(-) nie dotyczy
(1) atak ptomienia na powierzchnie
(2) atak ptomienia na krawedz
(a) G-Fire (laminat ognioodporny) 6 mm / G-Fire CGF 6 mm
(b) G-Ext (panele zewnetrzne) 6 mm / G-Ext Fire EDF 6 mm

4. KLASYFIKACJA I OBSZAR ZASTOSOWANIA
4.1. Podstawa klasyfikacji

... Klasyfikacje przeprowadzono zgodnie z podpunktami 11.6, 11.9.2 oraz 11.10.1 normy
#_*'EN'13501-1:2007+A1:2009
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4.2. Klasyfikacja

Produkt kompozytowe panele HPL (wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne) w odniesieniu

do ich odpornosci ogniowej zostat sklasyfikowany nastepujaco:
B

Dodatkowa klasyfikacja dotyczaca wytwarzania dymu to:
sl
Dodatkowa klasyfikacja dotyczaca plonacych kropli to:
do
“ormat odpornosci ogniowej dla kompozytowych paneli HPL (wysokoci$nieniowych laminatow
dekoracyjnych) to:

JZpornos¢ ogniowa Wytwarzanie dymu Plonace krople

B - s 1 y d 0

KLASYFIKACJA OGNIOWA: B-s1-d0

4.3. Obszar zastosowania
Klasyfikacja jest wazna dla nastepujacych parametréw produktu:

Nazwa Gestos¢ Powloka Gruboé¢ | Masana jednostke
produktu panelu panelu (mm) | powierzchni
Grubos¢ Masa na : ntateriain
[g/cm?] jednostke | wypetniajacego
powierzchni (esm/m2)
(gs
(gsm/m?)
—Fire 1,40 +/- 0,05 0,225 +/- 97,5+/- 27,5 26 187,5 +/- 67,5
zminat 0,075
—:0odporny)
=m / G-Fire
F 6 mm
=xt (panele 1,40 +/- 0,05 0,275 +/- 250 g/ m? >6 187,5 +/- 67,5
netrzne) 6 0,025
m, G-Ext
= EDF 6 mm
Klasyfikacja jest wazna dla nastgpujacych zastosowan koncowych:
Dtugie skrzydlo probek do badan sklada si¢ z czterech czesci oddzielonych poziomym ziaczem

w odleglosci 500 mm od dolnej krawedzi i pionowym w odlegtosci 200 mm od linii kata. Panele
zostaly zamontowane zgodnie z zalacznikiem B, B.3 do normy TS EN 438-7. Tvina czesc
drewnianej ramy wypetmiono welna mineralna o gestosci 50kg/m?, o grubesci 58 am. Probki do
badan zamocowano w taki sposob, aby pomigdzy rama a deska wspierajaca byia przerwa 30
mm powietrza, tzn. w najbardziej trudnych warunkach, a wynik badania z wykorzystaniem
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standardowej ramy z listwami na drewnianej podstawie jest wazna dla wszystkich innych
rodzajéw ram (np. aluminiowej, stalowej).

5. OGRANICZENIA

5.1. Ograniczenia

Raport klasyfikagji jest wazny pod warunkiem, Ze specyfikacje techniczne produktu nie
wykraczaja poza warunki dla obszaru zastosowania, o ktérym mowa w podpunkcie 4.3.

5.2. Ostrzezenie
Dokument klasyfikacyjny nie stanowi zatwierdzenia ani certyfikatu produktu.

Podpisano: Zatwierdzono:
[nieczytelny podpis] [nieczytelny podpis]
Giilden YUZER Onur DAG

osoba odpowiedzialna za badania Menadzer laboratorium

[pieczeé tuszowa laboratorium]

Poswiadczam zgodnos¢ niniejszego ttumaczenia z okazang mi kopiq dokumentu sporzqdzonego w jezyku
angielskim. Wroctaw, dnia 13 kwietnia 2017. Repertorium nr 272/2017.
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